
 

 
 

CERTIFICAT 
 

SUN CERT 
 

confirmă în urma auditului efectuat că: 
 
 

RCH CON INSTAL S.R.L. 
 

cu 
 

Sediul social: Municipiul Călăraşi, Strada Bucureşti, Nr. 318 E, Judeţul Călăraşi 
 

a implementat și menține Sistemul de Management de Mediu  
în conformitate cu cerințele standardului 

 

SR EN ISO 14001:2015 
la 
 

Punctul de lucru:  Municipiul Călăraşi, Portul Călăraşi Comercial, Judeţul Călăraşi 
 

pentru domeniul: 
 

Lucrări de execuție construcții civile și industriale 
Proiectare și execuție instalații electrice, termice și sanitare pentru 

construcții civile și industriale 
Proiectare și execuție de linii electrice, aeriene sau subterane, cu 
tensiuni nominale de 0.4KV-20KV și posturi de transformare cu 

tensiunea nominală superioară de cel mult 20 KV 
 
 
 
 

Data certificării inițiale: 15.05.2018              Nr. Certificat: SC 0518/00658                                         
Data certificării curente: 14.05.2021                          Valabilitate certificare: 13.05.2024 
Data extinderii/ restrângerii: NA 

                                             Director General 
                                                  Irena Niculiță 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest certificat este proprietatea SUN CERT SRL. 
Valabilitatea prezentului certificat este condiționată de efectuarea auditurilor 
anuale de supraveghere  și de reevaluarea completă a sistemului de management la 3 ani. 
SUN CERT SRL, Constanța, Str. Krakovia, nr. 9A, Bl. C6, Ap. 1, Parter;  
Tel. 0372799736; Fax 0372 008943; e-mail: office@suncert.ro; www.suncert.ro 
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Valabil până la 
Mai 2022 

 

 
 

Valabil până la 
Mai 2023 

 

http://www.suncert.ro/
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